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	Группа компаний БИР (ООО "Дом ремонта")

	Тел.: 8 (4232) 233-37-23
Тел.: 8(4232)  233-35-92
	
	katerinabir@mail.ru
instrument_64@mail.ru

	www.bircorporation.ru

	Адрес: 690041  Россия  Приморский край  г. Владивосток, ул. Демьяна Бедного, д.17а, 2 этаж

	Судовые эмали

	Наименование
	Фасовка
	Цена за 
1 кг.
	Краткое описание

	Грунтовка ВЛ-023, ВЛ-02  с кислотным разбавителем
	48 кг
	250,0
	Для металлических поверхностей. Обладает отличной адгезией со сталями, цветными сплавами.

	Грунтовка ФЛ-03К (красно-коричневый), 
ФЛ-03Ж  (жёлто- зеленый)
	55 кг
	165,0
	Для грунтования поверхностей из черных, цветных металлов и их сплавов, а также деревянных поверхностей.

	Грунтовка АК-070 
(желтый)
	20 кг
	250,0
	Грунт для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей. 

	Шпатлевка ЭП-0010 
(красно-коричневый)  + с отв. №1
	32,5 кг
	250,0
	Эпоксидная шпатлевка для выравнивания  металлических и неметаллических поверхностей.

	Грунтовка ЭФ-065 
(красно-коричневый, серый)
	50 кг
	250,0
	Для надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, днищ и крыльев автомобилей, гаражей, крыш домов, садового инвентаря и т.п.

	Грунтовка ЭП-046 
	Договорная под заказ
	Эпоксидная грунтовка для  защиты судовых или иных металлоконструкций,  эксплуатирующихся в атмосфере, в морской и пресной воде.

	Грунтовка ЭП-0263 
(красно-коричневый)
	60 кг
	250,0
	Грунтовка эпоксидная для стали, цветных металлов и их сплавам.

	Эмаль противообрастающая 
ХС-5226 , ХВ-5286
(красно-коричневый)
	20 кг/50 кг
	550,0
	Противообрастающая эмаль для защиты корпуса судна от обрастания микроорганизмами.

	Эмаль ХС-436   
(красно-коричневый, зеленый, черный)
	20,4 кг/
51 кг
	210,0-235,0
	Антикоррозионная эмаль стойкая к истиранию для защиты  подводной части корпусов судов.

	Эмаль ЭП-439 

(желтый, зеленый, синий)
	57 кг.
	385,0
	Эпоксидная эмаль для защиты металлических поверхностей от атмосферных воздействий надводного борта и надстроек судов

	Эмаль Эмакор 4211 
(красно-коричневый)
	23 кг
	400,0
	Для защиты от коррозии металлических конструкций, подводных частей корпусов судов, доков, гидротехнических сооружений, подземных трубопроводов, топливных, топливнобалластных цистерн, в том числе содержащих нефтепродукты.

	Эмаль ЭП-46 У
(красно-коричневый)

	51,4 кг
	270,0
	Для противокоррозионной защиты судовых конструкций, из углеродистой стали, легких сплавов, используемых при строительстве и ремонте объектов  в морской и пресной воде.

	Ингибированный состав ХС-500 (серый)
	51,4 кг
	210,0
	Для защиты   металлических и железобетонных конструкций.

	Краска КО-42 (основа+цинк)
	37,5 кг/
75 кг
	450,0
	Для  защиты  стальных емкостей при хранении холодной питьевой воды.

	Эмаль БЭП-5297 Эповин
(белый) 
	24 кг
	480,0
	Для защиты внутренних поверхностей: стальных и бетонных емкостей для хранения и переработки спиртосодержащих продуктов; резервуаров, эксплуатирующихся в контакте с пищевыми продуктами в интервале температур от -20 °С до +30 °С; 

	Эмаль ПФ-218 ХС 
(слоновая кость )
	Договорная под заказ
	Для окраски помещений, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности. Для окраски кают.

	Эмаль ПФ- 1145 
(зеленый , красно-коричневый)
	25 кг/65 кг
	170,0 -195,0
	Для окрашивания палуб судов, к которым предъявляются требования по износостойкости.

	Эмаль судовая алкидная
 ПФ-167  
(белый, синий, черный, серый, красный, зеленый)
	25 кг/50 кг
	180,0 -215,0
	Для  окрашивания поверхностей судов, различных загрунтованных конструкций.

	Эмаль СП-1266
(красно-коричневый)
	50 кг
	190,0
	Для защиты от коррозии оборудования, коммуникаций и металлоконструкций, а также подводной части корпусов судов.

	Спецэмали

	Грунтовка ХС-010 
(красно-коричневый, серый)
	50 кг
	165,0
	Для защиты металлических конструкций, подвергающихся воздействию химических реагентов с температурой не выше 60ºС.

	Грунтовка ХС-068 
(красно-коричневый, серый)
	50 кг
	165,0
	Для защиты оборудования и металлических  конструкций в составе многослойного комплексного покрытия от воздействия минеральных кислот и щелочей при температурах до 60 °С.

	Эмаль ХС-717 (серебристый серый)
	18+1,6+
1,8 кг (21,4 кг)
	330,0
	Для защиты от коррозии металлических поверхностей грузовых танков и топливных цистерн в условиях воздействия морской воды

	Эмаль ХВ-16 (белый, серый)

	50 кг

	165,0
	Для окрашивания металлических, бетонных, деревянных и тканевых поверхностей.

	Гидростоун –водостойкая краска для бетонных бассейнов
	10 кг/ 20 кг
	465,0/

500,0
	Гидростоун применяется для защитно-декоративной окраски пористых цементно-песчаных и бетонных поверхностей бассейнов, фонтанов, резервуаров для воды

	Эпостоун (серый)
	22 кг.
	650,0
	Эмаль для пола водно-эпоксидная

	Эмаль ХВ-161 
(белый, серый)
	50 кг
	165,0
	Для окраски оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений.

	Эмаль ХВ-124
(белый, серый)
	50кг
	150,0
	Для окрашивания загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатирующихся в атмосферных условиях.

	Эмаль ХВ-785 
(белый, серый)
	50 кг
	150,0
	Химстойкая эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций внутри помещений.

	Эмаль ХВ-0278
(белый, серый, черный, синий, красный, желтый, зеленый)
	50 кг
	185,0-200,0
	Грунт-эмаль по ржавчине для окрашивания поверхностей металлоконструкций с остатками плотнодержащейся ржавчины. Краска 3 в 1.

	Грунт-эмаль 3 в 1 
«Галаколор глосс» 
(серый, черный, синий)
	20 кг
	380,0
	Для  антикоррозионной защиты строительных металлоконструкций, труб и трубопроводов, окраски цистерн и нефтехранилищ.

	Грунт эмаль по ржавчине и оцинковке Empils  (белый, желтый, синий, серый)
	20 кг
	330,0
	Для защиты и декорирования  частично прокорродировавших металлических поверхностей с толщиной плотно держащейся ржавчины до 100 мкм, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

	Эмаль КО-174 
(белый, серый)
	50 кг
	150,0-165,0
	Эмаль кремнийорганическая предназначена  для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, сооружений, строительных элементов.

	Эмаль КО-811 
(белый, красный, черный)
	55 кг
	220,0
	Для защиты от коррозии поверхностей из стали, титана, алюминия подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур (до +400 °С)

	Эмаль КО-8101 
(серебристо-серый)
	25 кг/
40 кг
	285,0-350,0
	Для защиты от коррозии поверхностей из стали, титана, алюминия подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур (до +600 °С)

	Органосиликатная композиция ОС-1203 
(белый, серый, красный)
	25/50 кг
	240,0-400,0
	Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +300°С, а также для защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений.



	Органосиликатная композиция ОС-5220 
(серый, зеленый, белый)
	25 кг
	280,0- 300,0
	Для окраски промышленных полов, металлические конструкции, бетонные и железобетонные ограждения, подверженные абразивному износу и перепаду температур от -60 до +400 °С.

	Краска АК-114

(серый, зеленый)
	55 кг
	210,0
	Применяется для окраски бетонных полов производственных, складских, торговых помещений.


	Краска АК-539  
(желтый, белый)
	30/65 кг
	155,0-165,0
	Краска для дорожной разметки.

	Эмаль для разметки EMPILS 
(желтый, белый, черный)
	60 кг
	155,0-170,0
	Полиакриловая эмаль для дорожной разметки.

	Стеклошарики
	25 кг
	80,0
	Обеспечивают отличную видимость дорожной разметки в ночное время и в условиях плохой видимости.

	Эмаль УР-11 
(серый)
	56,25 кг
	395,0
	Эмаль ПОЛИУРЕНТАНОВАЯ для защитно-декоративного окрашивания изделий, наружной поверхности емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов. Для окрашивания поверхностей из пластмасс.



	Эмаль ЭП-5287 
(серый)
	20,830 кг/
51,600 кг
	300,0
	 Эпоксидная эмаль с высокой противокоррозионной защитой. Стойкая к воде, раствору соли, бензину, щелочам, слабым кислотам и жидким нефтепродуктам.

	Эмаль ЭП-140
 (черный)
	25-28 кг
	265,0
	Эпоксидная эмаль для  окраски предварительно загрунтованных поверхностей из стали, магниевых, алюминиевых и титановых сплавов, а также меди и ее сплавов.



	Эмаль ЭП-773
(серый)
	20,7 кг
	300,0
	Для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе подвергающихся действию горячих растворов щелочей.

	Грунтовка ЭП-057
	28,57 кг
	450,0
	 Грунтовка эпоксидная цинконаполненная для протекторной защиты черных металлов (металлоконструкций, железнодорожного, морского и речного транспорта, сельхозтехники и др.), при контакте с пресной и морской водой.



	Грунтовка ЭП-0199 
(серый, красно-коричневый)
	27/52,2 кг
	260,0-280,0
	Для применения в комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования или самостоятельной защиты прокорродировавших поверхностей черных металлов

	Смола эпоксидная ЭД-20
	50 кг
	385,0
	Для изготовления и ремонта различных корпусов («угле-» и «стеклопластиковые», «карбоновые» корпуса и детали кузова авто).

	Грунт-эмаль Акромет
(белый, серый, черный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный)
	25 кг
	175,0-200,0
	Грунт-эмаль для окрашивания поверхностей из углеродистой и нержавеющей стали, алюминиевых, оцинкованных, бетонных поверхностей. Не требует предварительного грунтования. Высыхает за час.



	Грунтовка Акромет 
(серый , красно-коричневый)
	25/60 кг
	130,0-140,0
	Быстросохнущая грунтовка для грунтования металла.

	Грунтовка Цинккор-021
Однокомпонентная
(серый)
	20 кг
	450,0
	Грунтовка цинконаполненная для протекторной защиты от коррозии изделий, сооружений и конструкций  из черных металлов.

	Грунтовка Цинакор
двухкомпонентная
(серый)
	25,1 кг
	420,0
	Цинконаполненная, для анти-коррозионной защиты металлических поверхностей в качестве самостоятельного покрытия, а также в качестве грунтовки под покрытия различными эмалями

	Состав Гальванол (серый)
В составе 96% цинка
	10 кг
	950,0
	Состав для холодного цинкования металла, антикоррозионная защита наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций. Содержит 96% цинка.

	Состав Гальванол-ХС (серый)
	15 кг
	1000,0
	Химстойкий металлополимерный состав на полиуретановой основе для антикоррозионной защиты наружных и внутренних поверхностей промышленного оборудования и металлических конструкций.  Содержит 96% цинка.

	Состав для холодного цинкования Элкон
	2 кг
	2200,0
	Для эффективной протекторной защиты черных металлов.

	Грунтовка ГФ-021
(серый, красно-коричневый)
	25/55 кг
	95,0-115,00
	Для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. (например ПФ-115)

	Эмаль ПФ-115 
Соответствует  ГОСТ 6475-76
(белый, серый, черный, бежевый, голубой, синий, красный, желтый, оранжевый, зеленый, салатовый, коричневый)
	20/50 кг
	110,0-145,0

	Алкидная эмаль для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. 
Для наружной и внутренней отделки.

	Эмаль ПФ-266 
(красно-коричневый, желто-коричневый)
	25 кг
	110,0
	Для окрашивания деревянного пола, а также других деревянных поверхностей внутри помещений.

	Нитроэмаль НЦ-132 
(белый, серый, черный, зеленый, защитный, желтый, оранжевый, красный, синий )
	45 кг
	180,0-200,0
	 Нитроэмаль для окраски деревянных и предварительно загрунтованных металлических  поверхностей,  эксплуатируемых  в  атмосферных  условиях  и  внутри  помещений.

	Краска серебрянка БТ-177
	40 кг
	220,0
	Для окраски изделий и конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях.

	Сурик железный МА-15
(красно-коричневый)
	25 кг
	80,0
	Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями.

	Краска огнезащитная «Вермелит металл»
	25 кг
	280,0-330,0
	Повышает огнестойкость конструкций промышленного и гражданского строительства.

	Краска огнезащитная Кедр-КБ
	25 кг
	315,0
	Применяется для огнезащиты электрических кабелей и кабельных линий в закрытых помещениях при температурах эксплуатации от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%.

	Краска огнезащитная Кедр-МЕТ-В
	25 кг
	315,0
	Для повышения огнестойкости конструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем, общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, систем кондиционирования воздуха, каналов технологичной вентиляции.

	Краска огнезащитная Кедр-МЕТ-К
	25 кг
	285,0
	Для огнезащиты стальных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения внутри помещений, эксплуатируемых при температурах от -50°С до +60°С и влажности не более 80% отн.

	Краска огнезащитная Кедр-АН(6)Щ
	Договорная под заказ
	Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций для внутренних и наружных работ  при относительной влажности воздуха не более 80% и температуре от -40 до +40 °С

	Пудра ПАП-1, ПАП-2
	20-30 кг
	380,0
	Алюминиевая пудра для приготовления термостойких эмалей и красок.

	Термостойкие эмали «ELCON»

	Органосиликатная композиция   ОС-1203 до +300°С 
(белый, красный)
	25 кг
	300,0-350,0
	Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +300°С, а также для окраски фасадов зданий и сооружений.

	Эмаль КО-8101  до +600°С (серебристый)
	25 кг
	350,0
	Для защитно-декоративной окраски металлических конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия температур от -60°С до +600°С.

	Эмаль термостойкая до +400°С   (красный, белый)
	25 кг
	400,0-420,0
	Предназначена для защитной окраски печей, котлов, металлического оборудования, газо-проводов, нефтепроводов, трубопроводов, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +1000°С.

	Эмаль термостойкая до +1000°С   ( черный)
	25 кг
	450,0
	

	Эмаль кузнечная с молотковым эффектом

(бронза, золото, медь)
	10 кг.
	900,0
	Термостойкость до +150°С
После высыхания эмаль должна образовывать рисунчатую (молотковую) полуглянцевую пленку.

	Лаки

	Лак битумный БТ-577 (Кузбасслак)
	25 кг/
200 кг
	75,0-85,0
	Для защиты металлических изделий.

	Лак электроизоляционный 
ГФ-95
	18 кг
	180,0
	Для пропитки обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов с изоляцией класса нагревостойкости В.

	Лак термостойкий КО-85
	40 кг
	230,0
	Выдерживает температуру  до +250°С

	Лак термостойкий КО-815
	17 кг
	260,0
	Для защиты металлических, пенобетонных, бетонных, кирпичных, железобетонных, асбестоцементных и других поверхностей, эксплуатируемых при температуре от -60°С до +300°С

	Лак химстойкий  ХВ-784
	40 кг
	190,0
	Для защиты в составе комплексных покрытий (совместно с эмалью ХВ-785) металлических, бетонных и железобетонных строительных конструкций.

	Олифа нефтеполимерная   
	200 кг
	95,0
	Для пропитки (олифования) древесины и бетона  с целью защиты от атмосферных воздействий, гниения, грибка, синевы.

	Олифа Оксоль
	187 кг.
	115,0
	Защита деревянных изделий от гниения и паразитов.


Кроме этого мы будем рады предложить Вам широкий спектр сопутствующих материалов и инструментов для строительства и ремонта.
Подробную информацию узнавайте по телефонам :  
+7 (423) 233-35-92 ;  +7 (423) 233-37-23
Осуществляем доставку по г. Владивосток от 300 кг бесплатно 
Цены указаны по состоянию на 15 августа 2018  года и не являются публичной офертой.
